
m       Gebrauchsanweisung
Einwegatemschutzmaske ST2028 - FFP2 NR

 

 
 

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der EN149:2001 + A1:2009, filtrierende Halbmasken zum
Gebrauch gegen Partikel. Wählen Sie ihr Produkt nach Gefahrstoff- Art und Konzentration aus. Beachten
Sie die Regelungen zu VdGw = Vielfaches des Grenzwertes. Sie sollten ausschließlich zum Schutz des 
Anwenders vor festen Partikeln oder flüssigen Aerosolen verwendet werden. Die Gebrauchsanweisung 
muss gelesen und beachtet werden! Kontrollieren Sie vor Gebrauch das Produkt auf Beschädigungen.
Bei Beschädigungen, Verschmutzungen oder Defekten das Produkt nicht verwenden.
 
 
WICHTIG: Einwegmaske.
Man unterscheidet drei Filterklassen von filtrierenden Halbmasken gegen feste und flüssige Aerosole: 
FFP1, FFP2 und FFP3. Bevor Sie diese Information weiterlesen, prüfen Sie bitte, zu welcher Kategorie
Ihre Maske gehört. • FFP1: Filtrierende Halbmasken der Kategorie FFP1 schützen gegen feste und 
flüssige Partikel von allen Feinstäuben bis zum 4-fachen des Vielfachen des Grenzwertes (VdGW). FFP1 
darf nicht bei CMR-Stoffen verwendet werden. • FFP2: Filtrierende Halbmasken der Kategorie FFP2 
schützen gegen feste und flüssige Partikel von allen Feinstäuben bis zum 10-fachen des Vielfachen des 
Grenzwertes (VdGW). • FFP3: Filtrierende Halbmasken der Kategorie FFP3 schützen gegen feste und 
flüssige Partikel von allen Feinstäuben bis zum 30-fachen des Vielfachen des Grenzwertes.
HINWEIS: Berechnung VdGW: VdGW=Konzentration des Stoffes / Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) des Stoffes

Vergewissern Sie sich immer, dass das gesamte Produkt:
- geeignet ist für die Anwendung
- richtig passt;
- während des gesamten Aufenthalts im gefährdeten Bereich getragen wird;
- ersetzt wird, wenn notwendig.

■ Richtige Auswahl, Schulung, Anwendung und Wartung sind die Voraussetzung dafür, dass das 
 Produkt hilft, den Anwender vor Schadstoffen in der Luft zu schützen. Die Nichtbeachtung dieser 
 Anweisungen und Warnhinweise sowie die unsachgemäße Verwendung dieses Produktes können
 zu ernsthaften oder lebensgefährlichen Erkrankungen oder dauerhaften Schäden führen. Das 
    Atemschutzgerät muss während der gesamten Aufenthaltsdauer im schadstoffbelasteten 
    Bereich getragen werden.

■ Bei Fragen bezüglich des korrekten Einsatzes befolgen Sie die nationalen Bestimmungen 
 (DGUV Regel 112-190 Benutzung von Atemschutzgeräten) oder wenden Sie sich an Ihre Sicherheits-
    fachkraft oder an unser fachkundiges Personal des Schulungscenters. 
■ Vor der Erstanwendung und mindestens einmal jährlich muss eine  Fachunterweisung auf filtrierenden 
    Atemschutz durchgeführt werden, die Unterweisung ist für jeden Mitarbeiter zu dokumentieren.  

Bitte beachten Sie alle Warnhinweise. Diese sind durch ein Warndreieck im Text gekennzeichnet.

 

 

WARNUNGEN UND EINSCHRÄNKUNGENm

m

 

 

Gesichtshaare (Bärte, Koteletten sowie spezielle Kopfformen etc.) im Bereich des Dichtrandes 
können einen korrekten Sitz der Maske verhindern.

m

■ Verlassen Sie den schadstoffbelasteten Bereich sofort, wenn:
a) Das Atmen schwer fällt oder der Atemwiderstand ansteigt.
b) Benommenheit, Schwindel oder andere Beschwerden eintreten.
■ Das Produkt wurde mit „NR“ gekennzeichnet, die Partikelfilterhalbmaske darf nur 75 Minuten (2-1-2) 
    ohne Ausatemventil / 120 Minuten (5) mit Ausatemventil verwendet werden (Tragedauer), daran 
    muss eine 30 minütige Erholungsdauer sich anschließen Verwerfen und ersetzen Sie die Maske 
    immer, wenn der Atemwiderstand zu groß, die Maske beschädigt wird oder am Ende jeder Arbeitsschicht.
■ Das Produkt wurde mit „D“ gekennzeichnet, es erfüllt die Zusatzanforderungen aus der DIN 
 EN 149, der Dolomitstaubprüfung. Die „D“-Auszeichnung stellt sicher, dass das Produkt auch bei
 einer hohen Staubkonzentration über eine lange Einsatzdauer, mit einem gutem Atemwiderstand
 getragen werden kann.
■ Das Produkt niemals verändern, modifizieren oder Reparaturen vornehmen.
■ Nach lokalen Vorschriften entsorgen
■ Benutzen Sie das Produkt nicht in einer explosiven Atmosphäre.
■ Überprüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt noch innerhalb der zulässigen Lagerdauer ist 
 (use by Date)
■ Die Filtergeräte müssen in der Originalverpackung gelagert und transportiert und durch die vom 
 Hersteller empfohlene Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit geschützt werden.
 

www.asup.info/konformitaetserklaerung/

 Importeuradresse:
 

ASUP GmbH
 

Beckedorfer Bogen 10, 21218 Seevetal, Deutschland 

 
  

 

Notifizierte Stelle: 
SGS FIMKO OY, Takomotie 8, 00380 HELSINKI, Finland

Dieser Artikel ist CE gekennzeichnet nach den Anforderungen der Gemeinschaftsrichtlinie 
89/686/EEC oder der Europäischen Richtlinie (EU) 2016-425. Die jeweils angewendete 
Rechtsvorschrift kann durch die Prüfung des Zertifikates und der Konformitätserklärung unter:

bestimmt werden.

AUFSETZANLEITUNG:

1. Maske so in die Hand legen, dass das Nasenstück vorne liegt und die beiden Bänder frei nach 
unten hängen. 2. Maske unter dem Kinn mit dem Nasenbügel nach oben anlegen. 3. Beide Gummi-
bänder über die Ohren ziehen 4. Platzieren Sie den Atemschutz wie abgebildet für einen guten Ver-
schluss um den Nasenrücken und drücken Sie den Nasenbügel fest an die Kontur des Nasenrückens.

■ Diese Produkte schützen nicht vor Gasen und Dämpfen.
■ In Behältern, Tanks, Kanälen, enge Räume usw. sollte kein filternder Atemschutz getragen werden, 
    weil die Sauerstoffkonzentrationen in solchen Orten geringer als 17% sein können.
■ Verwenden Sie das Produkt nicht gegen unbekannte Gefahrstoffe, Konzentrationen bei veränder-
  lichen Verhältnissen, die eine unmittelbare Gefahr für Gesundheit und Leben darstellen.

Lagerung und Haltbarkeit

Kennzeichnung

R = Re-usable - wieder verwendbar
D = Erfüllt die Anforderungen des Dolomitstaub-Einspeichertests
 = Lagerfähig bis, Datumsformat: JJJJ/MM/TT
 = Temperaturbereich
 = Maximale relative Luftfeuchtigkeit

 

 

 

Die Haltbarkeit der Maske beträgt 3 Jahre. Die Maske sollte in einem Behälter aufbewahrt
und in einer sauberen, kühlen und trockenen Atmosphäre gelagert werden, um sicherzustellen,
dass sie vor Staub, Chemikalien, Feuchtigkeit, übermäßiger Hitze und direkter Sonnenein-
strahlung geschützt ist.

NR = non reusable - nicht wieder verwendbar

EN149:2001 + A1:2009 0598


