
 

 

 

                        

Anlage 1 zu den AGB der 

Fa. Recknagel, Schrankgasse 6, 98630 Römhild 

Sicherheitshinweise zum Gebrauch der Schnellspannvorrichtung 

Tomjig
® 

nach Patent DE 10 2013 102 446.7 

 

 

 

Der Gebrauch der Schnellspannvorrichtung Tomjig
® 

ist ausschließlich  für den Einsatz 

durch geeignetes Personal mit dem notwendigen handwerklichen Vermögen vorgesehen. 

 

Verwenden Sie die  Tomjig
®
 Schnellspannvorrichtung nur in einwandfreiem Zustand. 

 

Zweckfremder Einsatz wie z.B. das Abstützen von Lasten sind nicht zugelassen. 

 

Verwenden Sie ausschließlich geeignete, mangelfreie trockene Hölzer zum verspannen. 

Die Hölzer müssen mindestens in Hülsenlänge überlappen. Das untere Holz muss bis an 

die Blechlasche reichen, damit die Kraft von der Spindel direkt auf das untere Holz 

geleitet werden kann. 

 

Verbinden Sie die Hölzer mit dem Schnellspanner Tomjig
® 

mit entsprechenden Schrauben 

in den vorgesehenen Bohrungen der Hülsen. 

 

Bauen Sie die Wände nur auf tragfähigem Grund. 

 

Bei größeren Höhen einer Wand ist diese zusätzlich gegen Umfallen an der Decke in 

geeigneter Weise zu sichern. Schwerere Plattenwände sind generell zu sichern und die 

verspannten Hölzer miteinander zu verschrauben. 

 

Kontrollieren Sie nach Aufbau der Staubschutzwand mindestens arbeitstäglich die 

Verspannung der Spindel zur Kontrolle der Standsicherheit der Wand. 

 

Tragen Sie beim Arbeiten immer Ihre persönliche Schutzausrüstung wie 

Sicherheitsschuhe, geeignete Handschuhe etc., Schmuck wie Ringe, Ketten etc. sind vor 

der Arbeit abzulegen, wie auch sonstige allgemeingültige Arbeisschutzkriterien 

einzuhalten sind. 

 

Schützen Sie die Hölzer vor Nässe, diese können quellen und machen die Vorrichtung 

unter Umständen schwergängig bis unbrauchbar. 

 

Bewahren Sie die Sicherheitshinweise für die Zukunft auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte 

weitergeben, geben Sie unbedingt diese Sicherheitshinweise mit. 

 

Technische Änderungen vorbehalten. 


