
Technisches Merkblatt 

Hawetol Restfaserbinder Extra 

Lösungsmittelfreier , geruchsarmer, wasserverdünnbarer Restfaserbinder. 

MPA Prüfzeugnisnummer 220007514 

Eigenschaften 

Hawetol – Restfaserbinder ist ein 

hochwertiger, lösungsmittelfreier, 

geruchsarmer Binder auf 

Kunstharzdispersionsbasis. Er ist 

stark bindend, elastisch, sehr gut 

haftend, umweltfreundlich und 

farblos auftrocknend. Sehr gute 

Nassklebekraft. 

 

Werkstoffbasis 

Spezial – Dispersion mit div. 

Additiven und 

Konservierungsmitteln 

(Benzisothiazolinon) 

Klassifizierung  

Dichte:    ca. 1,0 

 

Verarbeitung 

Streichen, Rollen, Spritzen. 

 

Beschichtungsaufbau 

Der Untergrund muss fest, sauber, 
öl- und fettfrei,  trocken und 
tragfähig sein. 
Die Verarbeitungstemperatur 
sollte mind. +5 °C betragen. Auf 
normal saugendem Untergrund 
einmal unverdünnt satt auftragen.   
 

Verbrauch 
Ca. 5 – 7  m²/Ltr. auf glattem 
Untergrund, ggf. durch 
Probeauftrag ermitteln. 
 
Hinweise  
Umgebung der Anstrichflächen, 
besonders Klinker und Natursteine 
sorgfältig abdecken. 
 

Verpackungen 
25 Ltr. 10 Ltr. 
 
Farbtöne  
Standard: transparent. 
 
Trocknung 
(+ 20 C, 65 % r.F.) 
Trocknung nach ca. 4 
Stunden.  Bei niedriger 
Temperatur und/ oder 
höherer Luftfeuchtigkeit 
längere Trocknungszeit 
berücksichtigen. 
 

Farbtöne  
Standard: transparent. 
 
Reinigung der Werkzeuge 
Reinigung der Werkzeuge 
nach Gebrauch sofort mit 
Wasser. 
 
Lagerung 
Kühl jedoch frostfrei lagern. 
Geöffnete Gebinde 
schnellstens verbrauchen. 

 

Deklaration 
Wassergefährdungsklasse 
WGK 1 
 
Sicherheitshinweise  
Auch bei Verarbeitung 
schadstoffarmer 
Restfaserbinder sind die 
üblichen Schutzmaßnahmen 
einzuhalten. Während der 
Verarbeitung und Trocknung 
für ausreichende Belüftung 
sorgen. Essen, Trinken und 
Rauchen ist zu vermeiden. Für 
Kinder nicht zugänglich 
aufbewahren. Bei Berührung 
mit den Augen oder der Haut 
sofort mit Wasser ausspülen. 
Nicht in die Kanalisation, 
Gewässer oder ins Erdreich 
gelangen lassen. 
 
Entsorgung 
Nur restentleerte Gebinde zum 
Recycling bringen, 
eingetrocknete Materialreste 
und ausgehärtete Binder 
können als Hausmüll entsorgt 
werden.  
 
Anmerkung 
Dieses Praxismerkblatt basiert 
auf interner Entwicklungsarbeit 
und langjähriger praktischer 
Erfahrung. Der Verarbeiter / 
Käufer ist jedoch gehalten, die 
Produkte auf ihre Eignung für 
die vorgesehene Anwendung, 
in eigener Verantwortung zu 
prüfen. Darüber hinaus gelten 
die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. 
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