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ASUP ANALYSER LASERPARTIKELZÄHLER 
Der asup Analyser Laserpartikelzähler ist ein universell einsetzbares Messgerät zur Erfassung 
der Partikelkonzentration in der Luft, er ist in der Lage sechs verschiedene Partikelgrößen 
messtechnisch zu erfassen. Weiterhin besitzt der Partikelzähler Sensoren für Temperatur und 
die relative Luftfeuchtigkeit. Dies macht den Partikelzähler zu einem echten Allroundgerät. Die 
eingebaute Kamera ermöglicht es die Messdaten mit Bild / Videomaterial zu verbinden. Der Par-
tikelzähler wurde entwickelt, um den Verschmutzungsgrad der Luft exakt festzustellen.

Ideal geeignet für:
▸ Leckageprüfungen / Überwachungen von Schwebstofffiltern, z. B. zur Kontrolle von 
 Filter für raumlufttechnische Anlagen, Entstaubern oder Industriestaubsaugern
▸ Vorabkontrolle einer Sanierung und Feinreinigung bei Schadstoffsanierungen
▸ Vergleichsmessungen der Innenraumbelastung zur Außenbelastung
▸ Kontrollen der Einhaltung von E- und A-Staub-Werten

Technische Daten:
▸ Messbare Partikelgrößen: 0,3 / 0,5 / 1,0 / 2,5 / 5,0 / 10 μm
▸ Durchflussrate:  2,83 l/min
▸ Koinzidenzfehler:  <5 % bei 2.000.000 Partikeln pro ft³
▸ Zählungseffizienz:  50 % bei 0,3 μm 100 % bei Partikelgröße > 0,45 μm
▸ Datenspeicherung: 5000 Datensätze
▸ Zählarten: kumulativ, Differential, Konzentration
▸ Lufttemperatur:  Messbereich: 0 ... +50 °C 

Genauigkeit: ±0,5 °C bei +10 ... +40 °C, ansonsten ±1 °C
▸ Taupunkttemperatur: Messbereich: 0 ... +50 °C 

Genauigkeit: ±0,5 °C bei +10 ... +40 °C,  ansonsten ±1 °C
▸ Relative Luftfeuchtigkeit: Messbereich: 0 ... 100 % r.F. 

Genauigkeit: ±3 % r.F. bei 40 ... 60 % ±3,5 % r.F. bei 20 ...  
40 % und 60 ... 80 % ±5 % r.F. bei 0 ... 20 % und 80 ... 100 %

Allgemeine Daten:
▸ Umgebungsbedingungen: 0 ... +50 °C, 10 ... 90 % r.F. (nicht kondensierend)
▸ Bildschirm (LCD):  2,8 „ / 320 x 240 Pixel / Hintergrundbeleuchtung / Farbe
▸ Batterie: Wiederaufladbar / Lebensdauer ~ 4 Stunden
▸ Speicher: Intern: 80 mb Extern: Mikro SD-Karte bis zu 8 GB
▸ Abmessungen:  240 x 75 x 55 mm
▸ Gewicht: 420 g

Lieferumfang:
▸ 1 x Null-Filter
▸ 1 x Akku
▸ 1 x Ladegerät
▸ 1 x USB Kabel
▸ 1 x Bedienungsanleitung
▸ 1 x Stativ
▸ 1 x Hartschalenko° er
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▸ Mehr Informationen zu diesem Gerät?
Die Gebrauchsanweisung  finden Sie auf 
unserer Website unter: www.asup.info

Stand: Feb. 2022 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 




