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Sanex: die Lösung für eine einfache, aber wirksame Sanitation

DIE ZERTIFIZIERUNGEN

COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - Fax 045 8750303 - www.comac.it - com@comac.it

Zertifizierungsstelle Q.C.B. Italia ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

Desinfektion
in Krankenhäusern

Sanitation
Bereiche mit hohem Verkehrsaufkommen

Desodorierung
Fahrzeug-Innenräume

Sanitation
Klimaanlagen

EINIGE ANWENDUNGEN

TECHNISCHE DATEN SANEX 220V SANEX 110V SANEX B
Anwendungslösungstank l 4,5 4,5 4,5
Produkt-Verbrauch g 30 30 30
Maximale Länge des Spiralschlauchs m 3,5 3,5 3,5
Motor des Luftkompressors W 350 350 350
Lösungspumpe (n.) W (2) 16 (2) 16 (2) 16
Nennspannung V/Hz 220-230/50-60 110/50-60 24
Länge des Stromkabels m 10 10 -
Maschinengewicht ohne Batterien Kg 18 18 18
Maschinengewicht mit Batterien Kg - - 41,5

Abmessungen der Maschine (LxHxBl) mm 740x650x355 740x650x355 745x650x355

STANDARDAUSRÜSTUNG Sanex 220V/110V Sanex B
Ergonomische Abgabedüse • •
Ausziehbarer Spiralschlauch • •
Schwenkbare Vorderräder • •
Komfortabler Pistolenhalter • •
Netzkabel • -
Batterien - 2x12V (AGM)
OBL (On-Board-Ladegerät) - •



Sanex B kann an jedem Ort eingesetzt werden

DIE ANWENDUNGSBEREICHEDIE MODELLE

SANEX
220/230V
50/60Hz

SANEX
110V

50/60Hz

SANEX B
24V

#comacsanitizer

Das professionelle Sortiment für die schnelle und effektive Sanitation 
von Oberflächen und Böden.

SANEX ist ein kompaktes, transportables sowie ultrafeines Sprühgerät. 
Ideal für die Sanitation/Desinfektion sowie Desodorierung von 
Räumen, wie z.B. Büros. Es kann auch für Fahrzeuginnenräume und 
Klimaanlagen verwendet werden.
Die eingesetzte Lösung wird fein zerstäubt und dadurch gleichmäßig 

in der Luft und der zu behandelten Umgebung verteilt. Auf diese 
Weise können alle sich in der Umgebung befindlichen Oberflächen 
behandelt werden.
Der Zerstäubungsvorgang in SANEX erfolgt durch das aufeinander 
Treffen der eingesetzten Lösung mit einem Druckluftstrahl. Durch eine 
weitere Öffnung in der Düse entstehen dabei Partikelgrößen von etwa 
8 Mikrometer Durchmesser. In einer Minute werden etwa 30 g an 
Lösung abgegeben.

SANEX, praktisches und transportables Sanitisationsgerät. Die Details, die den Unterschied ausmachen

Die internen Komponenten sind leicht zugänglich zum 
Befüllen und Warten der Maschine. Die Maschine ist mit
einem autonomen Luftkompressor ausgestattet. 

Betriebsstundenzähler zur ständigen 
Kontrolle der Arbeitszeiten

On-Board-Batterieladegerät zum einfachen Aufladen 
der Batterie an einer geeigneten Steckdose

Die spezielle Düse ist der Punkt, an dem die Lösung sich mit 
der Luft vermischt. Dies ist ein Schlüsselpunkt der Maschine, 
dank der Wahl eines großen und leicht zu drückenden Hebels, 
kann SANEX für lange Schichten ohne Ermüdung eingesetzt 
werden.

Die schwenkbaren Vorderräder garantieren 
maximale Manövrierfähigkeit der Maschine

Der Spiralschlauch verbindet die Maschine mit der Düse. Dank 
seiner Spiralform ist er bei der Lagerung sehr kompakt. Bei 
Gebrauch kann er sich dennoch bis zu 9 m ausdehnen, um 
Bereiche zu erreichen, die andernfalls schwer zu erreichen 
sind.

Die Batterieversion von Sanex ermöglicht es Ihnen, sich frei zu bewegen und somit überall zu desinfizieren, auch an Orten, an denen 
Sie keine Steckdose haben. Sanex B ist kompakt und leicht zu transportieren, so dass es auch in größeren Umgebungen wie Lobbys, 
Konferenz- oder Büroräumen, Bars, Restaurants, Geschäften, Schulen, Fitnessstudios und allen Einrichtungen, in denen eine wirksame 

Desinfektion erforderlich ist, eingesetzt werden kann.

Die Batterieversion ist mit Standard-AGM-Batterien ausgestattet. Dieser Batterietyp
kann überall aufgeladen werden
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Autonomie bis zu 2 
Stunden

Höhenverstellbarer Frontgriff für den einfachen Transport von 
Sanex sanitizing even while the machine is moving

Logi Logistik stico TransporteGebäudereiniger Sanitär-Bereich Öffentliche 
Einrichtungen

Ho.Re.Ca Sportanlagen AutomotiveHandwerk GDOEinzelhandelIndustrie
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DIE ZERTIFIZIERUNGEN

COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - Fax 045 8750303 - www.comac.it - com@comac.it

Zertifizierungsstelle Q.C.B. Italia ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
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