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Das Urheberrecht an dieser Betriebsanleitung verbleibt der deconta. Diese Betriebsanleitung ist flr das
Montage-, Bedienungs-, und Uberwachungspersonal bestimmt. Sie enthalt Vorschriften und Zeichnungen
technischer Art, die weder vollstdndig oder auszugsweise noch zu Zwecken des Wettbewerbs unbefugt
verwendet oder anderen mitgeteilt werden dirfen.

1. Grundlegende Sicherheitshinweise

Der Umgang mit der Geratetechnik ist nur flir eingewiesenes Personal zulassig. Die
genaue Kenntnis der Betriebsanleitung ist fur das Personal eine notwendige
Voraussetzung beim Umgang mit dem Gerat.

Die Betriebsanleitung ist immer in unmittelbarer Nahe, fur alle Personen zuganglich,
aufzubewahren.

Die deconta muss Sie als Betreiber verpflichten, die Betriebsanleitung zu befolgen und
die Geratetechnik nur bestimmungsgemals und nicht sachwidrig einzusetzen! Bei
Nichtbeachtung Uubernimmt die deconta keine Haftung.

Um die Sicherheit beim Betrieb der Anlage zu gewahrleisten, folgendes unbedingt
beachten:

e Nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen einsetzen.

e Wartungsarbeiten, einschlieRlich Entfernen und Erneuern der Filter, durfen nur
durch Befugte durchgefihrt werden, die dabei geeignete Schutzkleidung tragen.

e Bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten ist das Gerat unbedingt vom Strom
vollstandig zu trennen.

« Die Sicherheits- und Schutzausristungen sind in einwandfreier Funktion zu halten.

e Angebrachte Sicherheitshinweise sind in lesbarem Zustand zu lassen und zu
befolgen.

e Allgemeingultige, gesetzliche und sonstige verbindliche Regelungen und
Verfahrensweisen zur Unfallverhitung und zum Umgang mit Gefahrstoffen sind zu
beachten.

Um die Sicherheit zu gewahrleisten, sind Veranderungen an dem Gerat nicht zulassig.
Um Beschadigungen zu vermeiden das Gerat niemals ohne eingebaute Filter betreiben.

ACHTUNG!
Die Unterdruckhaltegerate sind nicht geeignet zum Abfiltern von kondensierender,
korrosiver, brennbarer und explosiver Raumluft.

Wir verweisen ausdrucklich auf die zusatzlichen regionalen und nationalen
SicherheitsmafRnahmen und Vorschriften beim Betrieb der Geratetechnik.

Die Uberpriifung der Abluft bei Erstabnahme sowie im mindestens 3-jahrigen Abstand, ist
vom Betreiber durchzuflhren.

Erganzend zur Betriebsanleitung sind allgemeingultige, gesetzliche und sonstige
verbindliche Regelungen zur Unfallverhitung und zum Umweltschutz zu beachten.
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1.1. BestimmungsgemalRe Verwendung

Das Unterdruckhaltegerat ist zum Abfiltern nicht kondensierender,
asbestfaserkontaminierter Raumluft, im Temperaturbereich bis +45 °C, mit
Abluftabfuhrung ins Freie.

Bei Asbestsanierungsarbeiten innerhalb geschlossener Raume gilt es auszuschlie3en,
dass Asbestfasern den Sanierungsbereich verlassen und somit Gefahr fur Mensch und
Umwelt darstellen. Aus diesen Grinden werden Sanierungsbereiche (auch
Schwarzbereiche genannt) gegenuber den asbestfreien Bereichen abgetrennt und mittels
Unterdruckhaltegerate in dynamischem Unterdruck gehalten.

Ein integriertes Filtersystem schafft die Voraussetzung, dass die Asbestfaserkonzentration
von max. 1000F/m3 in der Abluft nicht Gberschritten wird. Die Abluft wird ins Freie geleitet.
Das Gerét ist nicht geeignet zum Abfiltern brennbarer Gase oder Staube.

Der Nutzer hat die vorgegebenen Betriebsparameter dieser Anleitung einzuhalten.

Das Gerat darf nur nach seiner Bestimmung verwendet werden. Jede weitere, dartber
hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemafl. Fiur daraus hervorgerufene
Schaden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer.

ACHTUNG! Die Gerate wurden nur mit original deconta HEPA-Filtern H13 und
original deconta HEPA-Filtern H14 getestet. Um die Maschinensicherheit zu
gewahrleisten sollten dementsprechend auch nur original deconta Filter zum
Einsatz kommen. Bei nicht Beachtung kann die Maschinensicherheit nicht
gewahrleistet werden. Dies kann zur Folge haben, dass aufgrund einer
Filterliberlastung (Undichtigkeit, Filterriss, ...) ungewollt und unkontrolliert
Gefahrstoffe in die Umwelt freigesetzt werden.

Getestete deconta HEPA-Filter:

Gerit HEPA Filter H13 HEPA Filter H14
Artikel-NR. Artikel-NR.

G 50 AU1499

G 55 AU3663 AU3664
AU2093

G 100 AU3723 AU1888
AU1052

G 200 AU3722 AU3496
AU619

G 300 AU3721 AU3575

G 400 AU1044
AU3720 AU3788

G 500
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1.2. Gefahren

GEFAHR

Stromschlag durch defekte Netzanschlussleitung.

Das Berthren einer defekten Netzanschlussleitung kann zu schweren oder tédlichen

Verletzungen fuhren.

e Netzanschlussleitung nicht beschadigen (z. B. durch Uberfahren, Zerren,
Quetschen).

¢ Netzanschlussleitung regelmafig auf Beschadigungen prufen.

e Defekte Netzanschlussleitung vor dem weiteren Gebrauch durch den deconta-
Service oder eine Elektrofachkraft ersetzen lassen.

VORSICHT
Beschadigung durch ungeeignete Netzspannung.
Das Gerat kann beschadigt werden, wenn es an eine ungeeignete Netzspannung
angeschlossen wird.
e Priufen, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der ortlichen
Netzspannung Ubereinstimmt.

WARNUNG

Gefahrliche Materialien.

Folgende Materialien durfen nicht gefiltert werden:

¢ heilde Materialien (glimmende Zigaretten, heilde Asche usw.)
e brennbare, explosive, aggressive Materialien und Staube

WARNUNG

Kontaminierte Filter.

¢ Filterwechsel durfen nur durch Befugte durchgefiihrt werden, die dabei geeignete
Schutzkleidung tragen.

o Filter gemaR den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.
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2. Transport und Lagerung
2.1. Anlieferung

Das Unterdruckhaltegerat wird auf einer (G 500 auf zwei) Palette(n) ausgeliefert. Um vor
Witterungseinflissen und Beschadigungen beim Transport zu schutzen, ist das Gerat in
einer PE-Folie eingebunden.

Transportschaden sind bei der Ubergabe durch den Spediteur oder sonstiger Lieferanten
sofort zu dokumentieren. Bitte vermerken Sie eventuelle Schaden zusatzlich auf dem
Frachtbrief.

2.2.Transport

Das Gerat nur dekontaminiert transportieren.

Zum Heben Uber Hindernisse befinden sich Tragegriffe am Gerat.

2.3.Lagerung

Das Gerat nur dekontaminiert einlagern.

Um Schaden zu vermeiden, darf das Gerat nur in trockene, fur Unbefugte unzugangliche

Raume aufbewahrt werden.
Ansaugstutzen mit Transportdeckel und Abluftstutzen mit Verschlussstopfen verschliel3en.
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3. Lieferumfang

Zum Lieferumfang eines Unterdruckhaltegerates gehort, unabhangig davon, ob ein Gerat
gekauft oder gemietet wurde, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden:

Unterdruckhaltegerat
Betriebsanleitung
Transportdeckel
Verschlussstopfen
Verpackung

Rucklieferung nach Beendigung der Mietdauer

Zum Schutz unserer Kunden und im Sinne der Gefahrguttransportvorschriften, miissen wir
auf folgende Rucklieferbedingungen bestehen:

Wie oben aufgefuhrt

grundlich gereinigt (einsatzbereit)
frei von jeglichen Kleberickstanden
ohne Restfaserbindung

ohne Filter

ohne Beschadigungen

Version 3 Seite 8
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4. Technische Daten

Alle Angaben zur Luftleistung und zu Volumenstromen unter Berucksichtigung einer
Messtoleranz von +15% bezogen auf den Messbereichsendwert, ermittelt in einem
Mehrpunktmessverfahren mit einem geeichten Fligelradanemometer.

4.1.Leistungsdaten G 50 / G 55

110V 230V
Luftleistung freiblasend max. 1500 m3*/h 1500 m3/h
+ deconta H13 max. 1100 m3/h 1100 m3/h
+ Vorfilter (EU4) max. 1000 m3/h 1000 m3/h
Stromanschluss 100-120V 230V
Stromaufnahme 3A 1,2A
Motorleistung 0,17 kW 0,17 kW

Stromkabel Typ

HO7RN-F 3G1,5

Schutzklasse |
Schutzart IP 54
Filtersystem 2-stufig

- Vorfilter EU

- HEPA-Filter gemal EN 1822 Klasse H13

4.2.Leistungsdaten G 100

110V 230V
Luftleistung freiblasend max. 2000 m3/h 2300 m3h
+ ;jneac;(onta H13 oder H14 Filter 1500 m¥%h 1800 m¥h
+ Vor- und Zwischenfilter 3 3
(EU3, EU4) max. 1350 m¥h 1650 m%*h
Stromanschluss 100- 120V 230V
Stromaufnahme 4 A 25A
Motorleistung 0,345 kW 0,5 kW

Stromkabel Typ

HO7RN-F 3G1,5

Schutzklasse I
Schutzart IP 54
Filtersystem 3-stufig
- Vorfilter EU 3
- Zwischenfilter EU4
- HEPA-Filter gemal EN 1822 Klasse H13 oder H14
Version 3 Seite 9
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4.3.Leistungsdaten G 200

110V 230V
Luftleistung freiblasend max. 4000 m3¥h 4500 m3/h
+ ;jneac;(onta H13 oder H14 Filter 3050 m¥%h 3400 m¥%h

+ Vor- und Zwischenfilter 3 3
(EU3, EU4) max. 2500 m?¥h 3000 m?¥h

Stromanschluss 100- 120V 230V

Stromaufnahme 7A 4 A

Motorleistung 2x 0,345 kW 0,75 kKW

Stromkabel Typ

HO7RN-F 3G1,5

Schutzklasse I
Schutzart IP 54
Filtersystem 3-stufig
- Vorfilter EU 3
- Zwischenfilter EU4
- HEPA-Filter gemal EN 1822 Klasse H13 oder H14

4.4.Leistungsdaten G 300

110V 230V
Luftleistung freiblasend max. 7400 m3/h 8000 m3/h
+ ;jneac;(onta H13 oder H14 Filter 5150 m¥%h 5700 m*h
+ Vor- und Zwischenfilter 3 3
(EU3, EU4) max. 4000 m*h 5150 m3h
Stromanschluss 100- 120V 230V
Stromaufnahme 15 A 8A
Motorleistung 4x 0,345 kW 1,5 kKW

Stromkabel Typ

HO7RN-F 3G2,5

HO7RN-F 3G1,5

Schutzklasse I
Schutzart IP 54
Filtersystem 3-stufig
- Vorfilter EU 3
- Zwischenfilter EU4
- HEPA-Filter gemal EN 1822 Klasse H13 oder H14

Version 3
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4.5.Leistungsdaten G 400

Bitte beachten!

Bei Einsatz einer FI-Schutzeinrichtung sind ausschliellich allstromsensitive FI-
Schutzeinrichtungen (Typ B oder B+) zulassig.

Beim Einschalten der Spannungsversorgung des Gerates konnen Impulsformige
Ladestrome der Kondensatoren im integrierten EMV-Filter zum Ansprechen von FlI-
Schutzeinrichtungen mit unverzdgerter Auslésung fuhren.

Wir empfehlen Fehlerstromschutzschalter mit einer verzdogerten Auslosung
(superresistent).

Luftleistung freiblasend max. 9500 m3/h
+ ?neac;c?nta H13 oder H14 Filter 8400 m¥h
+ -

s ecenter
Stromanschluss 400V
Stromaufnahme 5A
Motorleistung 1,5 kW
Stromkabel Typ 16A CEE Aufbau-Stecker
Schutzklasse I
Schutzart IP 54
Filtersystem 3-stufig

- Vorfilter EU 3
- Zwischenfilter EU4
- HEPA-Filter gemal EN 1822 Klasse H13 oder H14
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Betriebsanleitung

deconta

Unterdruckhaltegerate green dec

4.6.Leistungsdaten G 500

Bitte beachten!
Bei Einsatz einer

FI-Schutzeinrichtung sind ausschlieldlich allstromsensitive FI-

Schutzeinrichtungen (Typ B oder B+) zulassig.

Beim Einschalten der Spannungsversorgung des Gerates konnen

Impulsférmige

Ladestrome der Kondensatoren im integrierten EMV-Filter zum Ansprechen von FlI-
Schutzeinrichtungen mit unverzdgerter Auslésung fuhren.

Wir empfehlen Fehlerstromschutzschalter mit einer verzdogerten Auslosung
(superresistent).
Luftleistung freiblasend max. 15000 m3¥h
+ deconta H13 oder H14 Filter 13000 me/h
max.
+ Vor- und Zwischenfilter 3
(EU3, EU4) max. 12000 m*h
Stromanschluss 400 V
Stromaufnahme 5A
Motorleistung 5,7 kW

Stromkabel Typ

16A CEE Aufbau-Stecker

Schutzklasse I
Schutzart IP 54
Filtersystem 3-stufig
- Vorfilter EU 3
- Zwischenfilter EU4
- HEPA-Filter gemal EN 1822 Klasse H13 oder H14

4.7. Anschliisse, MaRe, Gewichte

G 500
G50 | G55 | G100 | G200 | G 300 | G 400 o
Liftereinheit | I ltereinheit
FG 500
Schlauchanschluss .
Abluft Option 300 450 450 450 450
Schlauchanschluss . . . . .
Ansaug Option Option Option Option 2x 450 Option
Lange in mm 525 770 970 1150 1200 1180 715
Breite in mm 390 410 410 720 720 785 720
Hohe in mm 390 410 840 840 1150 955 1150
&‘%'Cht inkl. Filter 18,8 19 27,5 55 79 105 110 63
Version 3 Seite 12




Betriebsanleitung
Unterdruckhaltegerate green dec

deconta

4.8.Filterbeschreibung / Klassifizierung

Im Gerat integriert ist eine 3-stufige Filterkombination (G 50 nur 2-stufig).

im Einzelnen:

Vor- und Zwischenfilter Vorfilter Zwischenfilter
Guteklasse nach DIN 24185/ EN 779 G3/EU3 G4/ EU4
Filtermedium Glasfaser Synthetik
Abscheidegrad (Am) 85 % 90 %
Nennvolumenstrom: 5400m?/h/m? 5400m?/h/m?
ngzsglsutrr:g:]geschwindigkeit bei 1.5 m/s 1.5 m/s
Anfangsdruckdifferenz 30 Pa 42 Pa
Empfohlene Enddruckdifferenz 450 Pa 250 Pa

Temperatur / Luftfeuchtigkeit

100°C/100% RF

(relative Feuchte)

100°C/100% RF

(relative Feuchte)

Filtermalde (in mm):

e G30/G535 305 x 305 x 47

e G100 305 x 305 x 47 305 x 305 x 47

e G200 305 x 610 x 47 305 x 610 x47

e (G300 610 x 610 x 47 610 x 610 x47

e G400 610 x 910 x 47 610 x 910 x 47

e G500 610 x 910 x 47 610 x 910 x 47
Version 3 Seite 13
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HEPA-Filter, Schwebstofffilter (S)

Rahmen

Kunststoff oder Aluminium

Filtermedium

Micro-Glasfaserpapier

Vergussmasse Polyurethan
Dichtung Polyurethan
Filterklasse H13 oder H 14 nach EN 1822

Temperatur / Luftfeuchtigkeit

70°C/100% RF

(relative Feuchte)

Filtermale (in mm):

e G50 284 x 284 x 150
e G55 305 x 305 x 150
e G100 305 x 305 x 292
e G200 305 x 610 x 292
e G300 610 x 610 x 292
e G400 610 x 910 x 292
e G500 610 x 910 x 292
Griffschutz beidseitig
Version 3 Seite 14
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5. Technische Beschreibung

5.1.Geratebeschreibung

Unterdruckhaltegerat zum Abfiltern asbestkontaminierter Raumluft Gber eine 3-stufige
Filtereinheit (G 50 und G 55 nur 2-stufig). Der eingebaute Schwebstofffilter entspricht den
Anforderungen gemafl EN 1822 Klasse H13 oder H 14.

energiesparender und leistungsoptimierter Ventilator mit hoher Kapazitat
glatte und leicht zu dekontaminierende Gehause

stabile und leichte Gehause

3-fach abgedichtete Schwebstofffilter

Schwebstofffilter gemall EN 1822 Klasse H13 oder H14

einfacher, sehr emmisionsarmer Filterwechsel

Filterwechsel wird optisch Gber ein Manometer angezeigt (nur bei SE)
nichtrostendes und pulverbeschichtetes Gehause

stufenlose Leistungsregelung 0 - 100%

automatischer Sanftanlauf, auch nach Stromausfall

alle Bedien- und Funktionselemente sto3geschutzt

automatisch schlielender Ausblasverschluss

Optionen:
e Anbaugehause fur zweiten Schwebstofffilter (Doppelfiltration)
e Anbaugehause fur Taschenfilter
e Fahrwerk (nur G 50/ G 55 und G 100)
e Schlauchanschlussadapter

Version 3 Seite 15
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Die Steuerung der Unterdruckhaltegerate ist wahlweise in folgenden Ausflhrungen
erhaltlich:

5.2.Steuerung SE

Zur Leistungsregulierung wird das Unterdruckhaltegerat mit einer manuellen stufenlosen
Regelung geliefert.

5.3.Steuerung SRE +

Zur Leistungsregulierung wird das Unterdruckhaltegerat mit einer SPS-Steuerung tUber ein
Touch-Display geliefert, um wahlweise den Unterdruck oder den Volumenstrom zu messen
und zu regeln.

Der Unterdruck wird zwischen Schwarzbereich und einem festzulegenden Referenzpunkt
(angrenzende Raume) gemessen und durch kontinuierliche Drehzahlregelung des
ElektrollUfters auf Sollwert gehalten.

Der Volumenstrom wird im Gerat gemessen und durch kontinuierliche Drehzahlregelung
des Elektrollfters auf Sollwert gehalten.

Ebenso ist eine manuelle Regelung maoglich. Dabei wird mit den ,+“ und ,-* Tasten die
Ventilatorleistung vorgegeben. Im ,manuellen® Betrieb regelt die Maschine nicht!

Ein notwendiger Filterwechsel wird auf dem Display angezeigt.

Ein Filtersensor Uberwacht die Partikelkonzentration in der Abluft und I6st einen optischen
und akustischen Alarm aus, wenn ein Wert von ca. 100 Partikel pro Liter dauerhaft
Uberschritten wird.
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5.4. Steuerung SRE connect

loT (Internet of Things) => Gerate mit SRE connect Steuerung konnen mit jedem
internetfahigem PC, Handy oder Tablet ferngesteuert und tiberwacht werden.

Zur Leistungsregulierung wird das Unterdruckhaltegerat mit einer Steuerung Uber ein
Touch-Display geliefert, um den Unterdruck und / oder den Volumenstrom zu messen und
zu regeln.

Der Unterdruck wird zwischen Schwarzbereich und einem festzulegenden Referenzpunkt
(angrenzende Raume) gemessen und durch kontinuierliche Drehzahlregelung des
Elektrollfters auf Sollwert gehalten.

Der Volumenstrom wird im Gerat gemessen und durch kontinuierliche Drehzahlregelung
des Elektrollfters auf Sollwert gehalten.

Ebenso ist eine manuelle Regelung madglich.

Ein Filtersensor Uberwacht die Partikelkonzentration in der Abluft und I6st einen optischen
und akustischen Alarm aus, wenn ein Wert von ca. 100 Partikel pro Liter dauerhaft
uberschritten wird.

Ein notwendiger Filterwechsel wird auf dem Display angezeigt.

deconta [ ] / ' : : I
® '_J Manual = - s =1

+ Menu
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6. Montageanleitung

Das Unterdruckhaltegerat wird betriebsfertig ab Werk ausgeliefert und ist zur sofortigen
Inbetriebnahme vorgesehen.

Bei sichtbarer Beschadigung, das Gerat nicht in Betrieb nehmen.

Setzen Sie sich umgehend mit der deconta GmbH in Verbindung.

Bitte beachten:

Prinzipiell kann das Unterdruckhaltegerat auch direkt im Schwarzbereich betrieben
werden  (Uberdrucktechnik verhindert das Eindringen kontaminierter
Umgebungsluft in das Gehause).

Da die Gerate von AuBBen kontaminiert werden und deshalb nach Beendigung der
Sanierung aufwendiq gereinigt werden mussen, sollte jedoch ein Einsatz im
Schwarzbereich unbedingt vermieden werden.

Gerat in die Trennwand Weil3- / Sanierungsbereich einbinden
ca. 100 mm in den Sanierungsbereich einsetzen

Gerat mit Trennwand abdichten

Abluftschlauch ins Freie leiten

fur ausreichende Zuluft im Sanierungsbereich sorgen

| Sanierungsbereich |

[Zo ] -

Weillbereich

/N
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7.Inbetriebnahme

7.1.Steuerung SE

Zur Leistungsregulierung wird das Unterdruckhaltegerat mit einer manuellen stufenlosen
Regelung geliefert.

e Stromverbindung herstellen
e Regler betatigen

7.1.1. Raumunterdruckhaltung
e gewulnschten Unterdruck an der Zuluftéffnung oder an dem stufenlose Regler einstellen

= Unterdruck zu hoch:  Zuluftéffnung 6ffnen oder Gerat runterregeln
= Unterdruck zu gering: Zuluftéffnung schlie®en oder Gerat raufregeln
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7.2.Steuerung SRE +

e Messpunkt im Schwarzbereich festlegen und mit PE-Schlauch 8 x 1 am Anschluss
Unterdruck verbinden

e Messpunkt im WeilRbereich festlegen (angrenzende Raume) und mit PE-Schlauch
8 x 1 am Anschluss Atmosphare verbinden

Anschluss
Atmosphare

Anschluss
Unterdruck

e Stromverbindung herstellen, im Display wird fur ca. 30 Sekunden folgendes
angezeigt

Initialising filter control

Nach der Initialisierung ist das Gerat betriebsbereit. Automatisch stellen sich die zuletzt
gespeicherten Einstellungen ein.
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7.2.1. Displaysprache einstellen

Standby

20 min -Pa

)) Pascal = iyt on Spracheinstellung
Volume

Max 90 Secs

max -Pa

Alarm < Set point after:

1 Minutes

Durch Tippen auf den Sprechblasen-Button wird das Display zum Einstellung der
Anzeigesprache eingeblendet.

L italiano ) |5pagno|o J' d E[:s-g l i
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7.2.2. Sprachtabelle

Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitungen zeigen die Displays in englischer
Sprache. Ubersetzungen der Displaytexte koénnen der folgenden Sprachtabelle

enthommen werden.

english deutsch francais
automatic Automatik Automatique
delay time on Einschaltverzégerung le temps de retard sur
close Ende fin
Filter Filter Filter
Check Filter Filter prifen Controler le filtre
Filter change Filterwechsel changement de filtre
Year Jahr année

Calibration Load Cell

Kalibrierung Messdose

Etalonnage de la boite de mesure

No HEPA filter?

Kein HEPA-Filter?

Pas de filtre HEPA?

No sensor Kein Sensor Aucun capteur
Manually Manuell Manuel

max -Pa max -Pa max -Pa

Max 90 Secs max 90 Sek. max 90 Sek.
min -Pa min -Pa min -Pa

min / filter is missing in Pa

min / Filter fehlt in Pa

min/ filtre manquant en Pa

Minute

Minute

minute

Month Monat mois

Zero Nullpunkt point zero

Pascal Pascal Pascal

Reference value Referenzwert valeur de référence
Second Sekunde seconde

set Set Set

Standby Stand-by Stand-by

Dust sensor Staubsensor Capteur de poussiére
Hour Stunde heure

Day Tag jour

Volume Volumen Débit

Volume flow Volumenstrom Débit

Time Zeit temps

Back Zuruck Retour

target Soll consigne

actual Ist réel

alarm suppressed Alarm unterdrickt alarme supprimée
< target < Soll < consigne

Alarm < Set point after: Alarm < Sollwert nach: alarme < consigne selon:
minutes Minuten minutes

M1/h M1/h M1/h

Power/h Netz/h Power/h

IP-HMI IP-HMI IP-HMI
IP-HMI/PLC: IP-HMI/SPS: IP-HMI/PLC:

Initialising filter control

Initialising filter control

Initialising filter control

Version 3
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english italiano espaiiol
automatic automatico Automatico
delay time on avvio ritardato Activac. retardada
close fine Fin
Filter filtro Filtro
Check Filter controllo filtro Test filtro
Filter change cambio filtro Cambio filtro
Year anno Ano

Calibration Load Cell

calibrazione canale di misurazione

Calibracién canal

No HEPA filter?

manca filtro HEPA?

Sin filtro HEPA?

No sensor nessun sensore Sin sensor
Manually manuale Manual

max -Pa max-Pa max. - Pa

Max 90 Secs max 90 sec. max. 90 seg.

min -Pa limite min. Pa min. - Pa

min / filter is missing in Pa min. / manca filtro in Pa min. Pa / falta filtro
Minute minunto Minuto

Month mese Mes

Zero punto zero Punto cero
Pascal pascal Pascal
Reference value valore di riferimento Valor referencia
Second secondo Segundo

set set Set

Standby stand-by Stand-by

Dust sensor sensore polvere Sensor polvo
Hour ora Horas

Day giorno Dia

Volume volume Volume

Volume flow flusso del volume Caudal volumétrico
Time tempo Tiempo

Back ritorno Back

target bersaglio consigna

actual attuale real

alarm suppressed allarme soppresso alarma suprimida
< target < bersaglio < consigna
Alarm < Set point after: allarme < bersaglio: alarma < consigna:
minutes minuti minutos

M1/h M1/h M1/h

Power/h Power/h Power/h

IP-HMI IP-HMI IP-HMI
IP-HMI/PLC: IP-HMI/PLC: IP-HMI/PLC:

Initialising filter control

Initialising filter control

Initialising filter control
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english BED nederlands
automatic HE Automatisch
delay time on B{EE— FEERME Vertragingstijd op
close FAC% Einde
Filter T4IL3— Filter
Check Filter FZ4NE—FzIvY) Controle filter
Filter change T4 ILE - Filter wisselen
Year T Jaar

Calibration Load Cell

O0— REJLIRIE

Kalibratie meetsensor

No HEPA filter?

HEPAJ/IILA—DEEFEEN?

Geen HEPA filter?

No sensor o —EL Geen Sensor
Manually FH Manueel

max -Pa =AEN max -Pa

Max 90 Secs =E9 O max 90 sec.

min -Pa w/NEH min -Pa

min / filter is missing in Pa w/INENIT 4 ILF—EFEEN min / filter ontbreekt in Pa
Minute 7 Minuut

Month A Maand

Zero £OoOg Nulpunt

Pascal INA A Pascal
Reference value HAEfE Referentiewaarde
Second L Seconde

set BRE Set

Standby AR RNA Stand-by

Dust sensor MEL > HY— Stofsensor

Hour igi Uur

Day H Dag

Volume 5= Volume

Volume flow RA=E Volume stroom
Time B ] Tijd

Back R5 Terug

target EEREIE Doel

actual BHERHAE Huidig

alarm suppressed ZEHReER Alarm geannuleerd
< target <FHERTEE < doel

Alarm < Set point after: EE<AERTEME Alarm < Instelpunt na:
minutes 7 Minuten

M1/h E—42 —REFMH M1/h

Power/h chancdiilsn Power/h

IP-HMI IP—HMI IP-HMI
IP-HMI/PLC: IP—HMI/PLC IP-HMI/PLC:

Initialising filter control

T4l —ar FO—/LPHEE

Initialising filter control

Version 3

Seite 24




Betriebsanleitung deconta

Unterdruckhaltegerate green dec

Die Steuerung kann in 3 verschiedenen Betriebsarten genutzt werden.
Die aktive Betriebsart wird mit einem blauen Hintergrund hervorgehoben.

7.2.3. Manueller Betrieb

Im manuellen Betrieb wird mit den ,+“ und ,-“ Tasten die Ventilatorleistung vorgegeben.
Im Display werden der Leistungswert in %, der gemessene Unterdruck in Pa, der
Volumenstrom in m3h und cfm und der Absolute Druck in Pa nach den Filtern dargestellt.

aktive Betriebsart
blau umrandet

Nach ca. 30 Sekunden ohne Eingabe schaltet das Display in den Bildschirmschoner-
Modus um. Hier werden der Soll- (target) und der Ist-Wert (actual) der Ventilatorleistung in
%, sowie die Filterbelegung angezeigt.

Der Bildschirmschoner-Modus kann durch Antippen des Buttons ,Close“ beendet werden.

Manually F

Filterbelegung

15 %| | 15 %]
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7.2.4. Automatik Betrieb Unterdruck

Im Automatikbetrieb Unterdruck wird mit den ,+“ und ,-“ Tasten der Sollwert in Pascal fur
den Unterdruck vorgegeben. Durch Vergleich des eingegebenen Sollwertes mit dem
permanent gemessenen aktuellen Istwert wird die Drehzahl des Ventilators automatisch
angepasst, d.h. der Ventilator fahrt automatisch ,rauf oder ,runter.

Im Display werden der Leistungswert in %, der gemessene Unterdruck in Pa, der
Volumenstrom in m3/h und cfm und der Absolute Druck in Pa nach den Filtern dargestellt.

set & P&

@ |+ | =

Nach ca. 30 Sekunden ohne Eingabe schaltet das Display in den Bildschirmschoner-
Modus um. Hier werden der Soll- (target) und der Ist-Wert (actual) fur den Unterdruck,
sowie die Filterbelegung angezeigt.

Der Bildschirmschoner-Modus kann durch Antippen des Buttons ,Close“ beendet werden.

Filterbelegung — ~_
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Erreicht das Unterdruckhaltegerat den vorgegebenen Sollwert nicht, wird nach der im
EinstellungsmenuU festgelegten Verzégerungszeit (Alarm < Set point after) die folgende
Fehlermeldung eingeblendet und ein akustisches Signal ertont.

deconta  Automatic 2211116 7UE 110800

Dust _s_ensor =

set| 1483mn | [ 872 om| @

Standby
' Automatic
O 20 min -Pa

. ey | 59 Delay time on

Max 90 Secs

30 max -Pa

Alarm < Set point after:
1 | Minutes
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7.2.5. Automatik Betrieb Volumenstrom

Im Automatikbetrieb Volumenstrom wird mit den ,+“ und ,-“ Tasten der Sollwert in m3*h und
cfm flr den Volumenstrom vorgegeben. Durch Vergleich des eingegebenen Sollwertes mit
dem permanent gemessenen aktuellen Istwert wird die Drehzahl des Ventilators
automatisch angepasst, d.h. der Ventilator fahrt automatisch ,rauf‘ oder ,runter®.

Im Display werden der Leistungswert in %, der gemessene Unterdruck in Pa, der
Volumenstrom in m3h und cfm und der Absolute Druck in Pa nach den Filtern dargestellt.

anns

Nach ca. 30 Sekunden ohne Eingabe schaltet das Display in den Bildschirmschoner-

Modus um. Hier werden der Soll- (target) und der Ist-Wert (actual) fir den Volumenstrom,
sowie die Filterbelegung angezeigt.

Der Bildschirmschoner-Modus kann durch Antippen des Buttons ,Close“ beendet werden.

Filterbelegung —

1485m°/h| 1606 m3/h

873 cfm| 945 cfm
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Erreicht das Unterdruckhaltegerat den vorgegebenen Sollwert nicht, wird nach der im
EinstellungsmenuU festgelegten Verzégerungszeit (Alarm < Set point after) die folgende
Fehlermeldung eingeblendet und ein akustisches Signal ertont.

deconta  Automatic 2211116 7UE 110800

Dust _s_ensor =

set| 1483mn | [ 872 om| @

Standby
' Automatic
O 20 min -Pa

. ey | 59 Delay time on

Max 90 Secs

30 max -Pa

Alarm < Set point after:
1 | Minutes
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7.2.6. Wechseln der Betriebsart

Durch Tippen auf den Button ,Einstellungen® kann die
Unterdruckhaltegerates gewechselt werden.

Das Gerat befindet sich im manuellen Betrieb.
Wechsel in den Automatik Betrieb durch Tippen auf den Button ,Set”.

Set] Manuell
0 Automatik

Betriebsart des

Einstellungen

Die Anzeige wechselt zur Auswahl des Automatik Betriebes. Durch Tippen auf den unteren
Button ,Set” kann zwischen den Betriebsarten ,Automatik Betrieb Unterdruck (Pascal)“ und

»2Automatik Betrieb Volumenstrom (Volume)“ gewechselt werden.

et @

Manually I Standby

Automatic

min -Pa
—wca| @) Pascal
® [] o

= @Vo[ume o
EI' max -Pa ml 7-73

Alarm < Set point after: H

! 1 I Minutes
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Um Schaden zu vermeiden kann in der Betriebsart ,Automatikbetrieb Volumenstrom® der
Volumenstrom durch die Eingabe eines maximal erlaubten Unterdrucks begrenzt werden
(max -Pa).

Durch Tippen auf den Button ,Close” wird das Einstellungsmenu verlassen.

7.2.7. Stand-By Modus

Ein Unterdruckhaltegerat mit SRE + Steuerung kann als Stand-By Gerat (Reservegerat)
betrieben werden. Wenn diese Funktion aktiviert ist, schaltet sich das Gerat automatisch
ein, wenn ein vorher definierter Unterdruck unterschritten wird (z. B. beim Ausfall des
eigentlichen Unterdruckhaltegerates).

Eingeschaltet wird der Stand-By Modus im Einstellungsmeni durch Antippen des Button
~otandby“. Aktiviert wird der Button griin dargestellt.

Das Gerat schaltet sich ein, wenn der Im Feld ,min -Pa“ eingetragene Unterdruck
unterschritten wird.

Im Feld ,delay time on® kann eine Verzdgerung fur das Einschalten eingegeben werden
(maximal 90 Sekunden).

Set Manually tandby
1utomati

min -Pa
- Pascal

Set

Volume

30 max -Pa

Durch Tippen auf den Button ,Close” wird das Einstellungsmeni verlassen.
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Im Display wird der Stand-By Modus wie folgt angezeigt.

deconta

Erkennt das Gerat einen zu geringen Unterdruck, wird die ablaufende Verzdgerungszeit
im Display angezeigt. Nach Ablauf schaltet sich das Gerat selbstdandig mit seinen
voreingestellten Werten ein.

deconta
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7.2.8. Filtersensor

Ein Filtersensor iberwacht die Partikelkonzentration in der Abluft.
Der Zustand des Filtersensors wird im Display angezeigt.

Anzeige
Filtersensor

Ein optischer und akustischer Alarm wird ausgeldst, wenn in der Abluft ein Wert von ca.
100 Partikel pro Liter dauerhaft Uberschritten wird.

Uberprifen Sie den HEPA-Filter auf korrekten Einbau oder Beschadigungen. Der
Warnhinweis muss durch Tippen des ,Ok* Buttons quittiert werden.

Meldung Filtersensor bei
wenigen Partikeln Uber einen
langeren Zeitraum

Meldung Filtersensor bei vielen
Partikeln innerhalb eines kurzen
Zeitraums

Dust sensor
N

oKy

Dust sensor

set| 1483 | [ 872 an| @

o i = =

deconta

Automatic 2211116 TUE 11:18:48

Dust sensor

Set| 1483 ﬁ%ﬂf'h'] | 872 Cfml

ol | = =

Warten Sie einige Minuten, bis der Filtersensor wieder ausreichend Messdaten erfasst hat.
Wahrend dieser Zeit leuchtet der Filtersensor abwechselnd gelb und rot.

]

Verringert sich die Partikelkonzentration, wechselt die Anzeige des Filtersensors zu grin.
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7.2.9. Weitere Einstellungen

i Standby
| 20 min -Pa
Se Delay time on )
7 59 Uhrzeit / Datum
= &) Volume Max 90 Secs
| —30 ~ | max-Pa

Alarm < Set point after: - 7
1 | Minutes o ﬁ

akustisches Signal

Durch Tippen auf den Butten mit dem Lautsprechersymbol kann das akustische Signal ein-

oder ausgeschaltet werden.
Durch Tippen auf den Butten mit dem Uhrensymbol (Uhrzeit / Datum) wird ein Display mit

weiteren Einstellmdglichkeiten eingeblendet.

Year Month = Day Hour Minute Second
o] e s e

M1/h s Powerih 08 I

|2 |

Folgende Einstellungen sind madglich:
e Datum
o Uhrzeit

Zusatzlich werden die Betriebsstunden des Lufters (M1/h) und des ganzen Gerats
(Power/h) angezeigt.
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7.210. Warnhinweise und Anzeigen

Die Filterbelegung wird in 5 Stufen angezeigt.

Manually t

target actual

™ 100%| 100 %]

Ein ndétiger Filterwechsel wird durch den Hinweis ,Filter change® angezeigt und ein
akustisches Signal ertont. Nach erfolgtem Wechsel muss der Warnhinweis durch Tippen

des ,Ok“ Buttons quittiert werden.

Filterbelegung —

Manually

ﬂ

S
+
1

[

Das Unterdruckhaltegerat erkennt, ob ein HEPA-Filter eingebaut ist. Ist dies nicht der Fall
erscheint ein Warnhinweis ,HEPA-Filter?“ und ein akustisches Signal ertdont. Nach Einbau
eines Filters muss der Warnhinweis durch Tippen des ,,Ok" Buttons quittiert werden.

deconfa Automatic 22111116 TUE 11.27.10

Set| 1483 mh 872 cfm

No sensor

o = = =
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7.3.Steuerung SRE connect
Die connect Funktionen werden standardmafig in folgenden Landern unterstutzt:

Albania, Algeria, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus,
Belgium, Bolivia, Bonaire, Bulgaria, Cambodia, China, Croatia, Curacao, Cyprus, Czech
Republic, Denmark, El Salvador, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, French Guyana,
Georgia, Germany, Ghana, Gibraltar, Greece, Guadeloupe, Guyana, Honduras, Hong
Kong, Hungary, Iceland, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Japan, Jersey, Kazakhstan,
Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macau,
Macedonia, Malaysia, Malta, Martinique, Moldova, Mongolia, Montenegro, Nepal,
Netherlands, Netherlands Antilles, New Zealand, Nigeria, Norway, Pakistan, Palestine,
Panama, Papua New Guinea, Philippines, Poland, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Romania,
Russia, Saint Eustatius and Saba, Saint Martin (French part), Saint-Barthélemy, Serbia,
Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, South Korea, Spain, Suriname, Sweden,
Switzerland, Taiwan, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia,
Turkey, Ukraine, United Kingdom, United States, Uzbekistan, Vietnam, Virgin Islands,
U.S., Zambia

Alle anderen, nicht aufgefuhrte Lander auf Anfrage
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7.3.1. Benutzerkonto erstellen

Offnen Sie die Seite www.deconta-connect.com in Ihrem Internet-Browser.

Tippen Sie auf den Reiter ,Sign Up“. Tragen Sie eine E-Mailadresse
und lhr gewtinschtes Passwort ein.
Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein und 3 der
folgenden 4 Kriterien erfillen:

e mindestens 1 Zahl

e mindestens 1 GroRbuchstabe

¢ mindestens 1 Kleinbuchstabe
BT e mindestens 1 Sonderzeichen.

Diese Seite sehen Sie nach erfolgreicher Anmeldung.

Dem Benutzerkonto kénnen nun beliebig viele Gerate zugeordnet
werden.
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7.3.2. Gerat dem Benutzerkonto hinzufiigen

deconta

CONNECT

Manual

Automatic
mode
settings

Standby

Consumption

Dust
sensor

Service

m

deconta
Service

Software
packages

Device
information

deconta

connect

Software packages

|
| Maintenance
|
|

System settings

deconta
CONNECT |

I

Online
control

Send data every

_- | 15Minutes | + |

5416c81d-d276-4ff9
-bcae-aedf32113a81

Schalten Sie das Geréat ein.
Tippen Sie auf den Button ,Menu®.

Tippen Sie auf den Button ,Service*.

Tippen Sie auf den Button ,deconta connect”.

Die Seite mit einem QR Code und darunter
einem Key wird angezeigt.
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CONMECT NEW DEVICE BY QR CODE PICTURE

Q& Code Picture UPLOAD OR COOE

ADD NEW DEVICE BY QR CODE SCANNER

] O Code Seanner

Melden Sie sich mit lhrer E-Mail-Adresse und lhrem
Passwort auf der connect Seite an.

Tippen Sie auf das Meni-Sympol E und
anschlieend auf ,Devices".

Tippen Sie auf den Button ,SCAN QR CODE (unsere
Empfehlung) oder alternativ. auf den Button
~SOFTWARE KEY*.

Version 3
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W Tolokom d TE o8i16 @ ¥ 60 .

& deconta-connect.oom [}
deconta ConnECT =

ADD DEVICE BY SERIAL NUMBER OR CODE SCAN

N ST

i deconta CON?

ADD DEVICE BY SOFTWARE SESIAL

Enter your Device Key below

Scannen Sie den QR Code, der im Display des Gerates
angezeigt wird.

Wird der QR Code erkannt, wechselt der Button
»SUBMIT* auf Griin. Zum Hinzufiigen tippen Sie auf
diesen Butten, das Gerat ist nun in Inrem Benutzerkonto
registriert.

Alternative Registrierung tber den Button ,SOFTWARE
KEY*

LI rr o

5416c81d-d276-4ff9
-bcae-aedf32113a81

Geben Sie den Key, der unterhalb des QR Codes am
Gerat angezeigt wird, in das daflir vorgesehene Feld ein
und tippen Sie anschlielend auf den griinen Button
~SUBMIT DEVICE KEY*, das Geréat ist nun in lhrem
Benutzerkonto registriert.
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Vorbereitung:

Messpunkt im Schwarzbereich festlegen und mit PE-Schlauch 8 x 1 am Anschluss
Unterdruck ,-, verbinden.

Messpunkt im WeilRbereich festlegen (angrenzende Raume) und mit PE-Schlauch 8 x 1
am Anschluss Atmosphare ,+“ verbinden.

Anschluss
Atmosphare

Anschluss
Unterdruck

Die Steuerung kann in 2 verschiedenen Betriebsarten genutzt werden.

7.3.3. Manueller Betrieb
Im manuellen Betrieb wird mit den ,-“ und ,+“ Tasten die Ventilatorleistung vorgegeben.
Im Display wird der Leistungswert in % (Power), der gemessene Unterdruck im

Schwarzbereich (Negative pressure) in Pa, der Volumenstrom (Volume flow) in m3h und
der Filterdruck (Filter pressure) in Pa dargestellt.

deconta | Friday, 08:48 §
S200 N
CONNECT g Marial

Ak N
e 80

4101

0 0 + Menu
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7.3.4. Automatik Betrieb

i
Automatic ' ‘ 0
mode Standby ||Consumption| el
settings 1
I
|
Service || Software || Device |
il | packages || information |
| d\

Zum Vornehmen der Einstellungen und zum Ein- / Ausschalten des Automatik-Betriebes
tippen Sie auf den Button ,Menu®. Im folgenden Menu tippen Sie auf den Button ,Automatic
mode settings® (Einstellungen Automatikbetrieb).

deconta Manual
. min. negative min. negative
Sett!ngs pressure (day) pressure (night)
——— 0
.|
automatic min. volume max. negative
flow [m%¥h] pressure

. & |
| Back |[ Home || Day/Night |

Eingestellt werden kdnnen folgende Parameter:
e minimaler Unterdruck im Tag-Modus (min. negative pressure day)
e minimaler Unterdruck im Nacht-Modus (min. negative pressure night)
e minimaler Volumenstrom in m3/h (min. volume flow)
e maximaler Unterdruck (max. negative pressure)

Der Automatik-Betrieb wird durch tippen auf den Button ,Start automatic“ gestartet.

Durch Vergleich des eingegebenen Sollwertes mit dem permanent gemessenen aktuellen
Istwert wird die Drehzahl des Ventilators automatisch angepasst, d.h. der Ventilator fahrt
automatisch ,rauf oder ,runter®.
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7.3.5. Tag / Nacht Einstellungen (Day / Night)

|| Settings |

Durch Auswahl von Uhrzeitbereichen, kann hier eingestellt werden, an welchen Tagen und
zu welcher Uhrzeit der im Automatik Betrieb eingestellte Wert fir den minimaler Unterdruck
im Nacht-Modus (min. negative pressure night) aktiviert ist.

7.3.6. Standby Modus

Ein Unterdruckhaltegerat mit SRE connect Steuerung kann als Standby Gerat
(Reservegerat) betrieben werden. Wenn diese Funktion aktiviert ist, schaltet sich das
Gerat automatisch ein, wenn ein vorher definierter Unterdruck unterschritten wird (z. B.
beim Ausfall des eigentlichen Unterdruckhaltegerates).

Eingeschaltet wird der Standby Modus im Menu durch Antippen des Button ,Standby*.

Im Feld Standby-Wartezeit (Standby waiting time) kann eine Verzégerung von 0-600
Sekunden fur das Einschalten eingegeben werden.

deconta F
Standby Standby deactivated
Standby waiting time
300
Start 0 7500 seconds
standby o
Il Back Home |
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7.3.7. Verbrauch (Consumption)

deconta |
Consumption |

=
i, | Actual current | g,

e | o .
e EE ) | A ;_"“mc-mE 800 7%
:, 0 7 Wﬂé = ; % om T 1000 = |
Z ‘ ! 5 L
NG Actual power | Py VD
I
) 0 KW .
= e ]
I[ Back ” Home ]

Links: hier wird die aktuelle Leistung des Gerates in % dargestellt.

Mitte oben: Anzeige des aktuellen Stromverbrauchs (Actual current) in A
Mitte unten: Anzeige der aktuellen Leistung (Actual power) in kW
Rechts: Anzeige von Wh und darunter der Gesamtverbrauch in KWh

7.3.8. Staubsensor (Dust Sensor)

Ein Filtersensor Gberwacht die Partikelkonzentration in der Abluft.
Die Funktionen und der Zustand der Filtersensoren werden im Display angezeigt.

deconta Sensor check 1
Dust sensor Sensor check 2

Sensor che K3
Sensor check 4

Die Messwerte der Filtersensoren kénnen Uber den Button “Record” grafisch angezeigt
werden.
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7.3.9. Service

deconta
Service

deconta connect |

Maintenance |

|

| |
| Software packages |
| Systemsettings |

[TiBGek || FHome 1]

deconta connect

Gerat einem connect Konto zuordnen (siehe Punkt 7.3.2.).

Maintenance (Instandhaltung)

Einstellungen in diesem Menu konnen nur von qualifizierten deconta Servicepartnern
vorgenommen werden.

Software packages (Software-Pakete)

Siehe Punkt 7.3.10.

Version 3 Seite 45



Betriebsanleitung deconta

Unterdruckhaltegerate green dec

System settings

deconta Friday, 09:03:43 deconta Friday, 09:03:53
Reset | 4 ’010‘0‘
i e
Reset factory E-
settings? ;
I_ o _Back e ||__Home I l Back " Home I

Einstellung von Wochentag und Uhrzeit. Diese Werte werden am Geratedisplay angezeigt
und werden fur die Day / Night Einstellungen bendtigt.

Daten die an das connect Benutzerkonto gesendet werden, werden dort in der
eingestellten Zeitzone dargestellt (standardmafig UTC +0 = koordinierte Weltzeit).

Durch Tippen auf den gelben Button ,Reset factory settings? (auf Werkseinstellungen
zurlcksetzen?) wird der rote Button ,Reset factory settings!“ aktiviert.

Durch Tippen auf diesen roten Button werden alle Einstellungen auf
Werkseinstellungen zuriickgesetzt!

Einstellung der Sprache. Durch Tippen auf den Button ,Language® gelangen Sie in das
Menu zur Einstellung der Display-Sprache. Wahlbare Sprachen: englisch, deutsch,
franzosisch, italienisch, spanisch, japanisch, niederlandisch und portugiesisch.

deconta Friday, 114513 deconta
Reset | | O | SSSu.
M E [ s |
Reset factory |
settings? enghsh deuts BNCaIS
l espafiol ISk 3} nederiands

Back ][ Home j
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7.3.10. Software packages (Software-Pakete)

Anzeige der gebuchten Optionen und das Ablaufdatum der Lizenzen.

deconta
Software
packages
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7.3.11. Device information (Gerateinformation)

Anzeige von Gerateinformationen.

5200 connect
Serien Nr: 0000

Measure volume flow Dust check |
Measure fil. pressure Dust check
sure ne ssur Dust check
Gr nec
GPF f phas u

7.3.12. Alarme

Alarme werden optisch Uber ein blinkendes Symbol auf dem Hauptbildschirm dargestellt,
gleichzeitig ertdont ein akustisches Signal. Es gibt 3 verschiedene Anzeigen:

gruner Haken: es liegt keine Alarmmeldung vor

deconta |
S200 V
C C) NN F: CT . 5‘1_-"“.%:

gelbe Glocke: es gab einen Alarm, dieser besteht aber nicht mehr und wurde noch nicht
quittiert

deconta
S200
CONNECT

Power

Negative pressure

Vo
e |

el
ELAR, 4
oA

rote Glocke: es liegt eine akute Alarmmeldung vor

deconta
S200

 CONNECT | (S

Power Negative pressure

[ VoI

/ CURLH R
X m
\Ih

T
i ), | i
it v 1 A"

el LT =l e ol
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W

Ein Untermenid mit ndheren Angaben zu Alarmen, kann durch Tippen auf den Button mit
dem gruinen Haken, der gelben Glocke oder der roten Glocke aufgerufen werden.

Alarme werden mit einem roten Button dargestellt.

Nach Beseitigung der Storung muss der Alarm durch Tippen auf den jeweiligen Button
quittiert werden, die Farbe wechselt zu grun.

deconta | el
StOp | 2 #00 1200 7
Alarms ~ 4 O o |
' Negative | High rr 3
. pressure | BECTERLEL -1 900 | #|

. Volume || Nolow | e
flow || dustiomd || pressure
l ~ Home 7%

Negative pressure (Unterdruck):
- der eingestellte Sollwert flir den minimalen Unterdruck konnte nicht erreicht werden.

Volume flow (Volumenstrom):
- der eingestellte Sollwert fur den minimalen Volumenstrom konnte nicht erreicht
werden.

High dust load:
- Meldung Filtersensor bei vielen Partikeln innerhalb eines kurzen Zeitraums

Low dust load:
- Meldung Filtersensor bei wenigen Partikeln Uber einen langeren Zeitraum

Filter pressure (Filterdruck):
- mit den Tasten ,-, und ,+“ kann der Alarmwert fur den Filterdruck stufenlos
eingestellt werden (gelber Bereich in der Anzeige = Filter muss bald erneuert
werden). Der rote Bereich ist fest ab Werk eingestellt, Filterwechsel siehe Punkt 8.2.

Version 3 Seite 49



Betriebsanleitung
Unterdruckhaltegerate green dec

Stop dust sensor / Start dust sensor:
- Ein-/ Ausschalten der Staubsensoren.

deconta

Bitte beachten: bei ausgeschalteten Sensoren wird die Partikelkonzentration in der

Abluft nicht iiberwacht!

7.3.13. Gerat ausschalten

deconta
S200 A
CONNECT L Manuai
r Neagative pre |\|~‘

18 N ¢
<l e =ilgno 120

6.9 as /| ik Q -
~ 1

Zum Ausschalten des Gerates tippen Sie auf den roten Button ,OFF*

[_econta

SRE CONNECT

7 - M.“
f
‘l \!}
/4

meet the Internet of Things

Um ein versehentliches Ausschalten zu vermeiden, muss der Vorgang nochmals bestatigt

werden.

deconta [deconta W&
¥

:‘-,-'-‘ h = TE‘.‘ i

cable

Pull power

Das Gerat schaltet sich ab und der Netzstecker kann gezogen werden.
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8. Wartung

Wartungsarbeiten, einschlieRlich Wechseln / Entfernen der Filter, durfen nur durch Befugte
durchgefuhrt werden, die dabei geeignete Schutzkleidung tragen.

Bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten ist das Gerat unbedingt vom Strom vollstandig
zu trennen.

Wir verweisen ausdricklich auf moégliche zusatzliche regionale und nationale
Vorschriften bei der Wartung der Geratetechnik.

Die lufttechnischen Anlagen (Entstauber, Industriestaubsauger und Gerate, die zur
Entliftung bzw. Unterdruckhaltung eingesetzt werden) sind nach Bedarf, mindestens aber
einmal jahrlich zu warten, erforderlichenfalls instand zu setzen und durch einen
Geratesachkundigen zu prufen. Das Prufergebnis ist auf Verlangen vorzulegen.

Geraten mit SRE+ oder connect Steuerung sollten 1x jahrlich durch den deconta-
Service uberprift und kalibriert werden.

8.1. Angaben zum Filterwechsel

Die Haufigkeit des Filterwechsels ist vom Verschmutzungsgrad der Filter abhangig. Bei
zunehmender Filterbelegung (Verschmutzen der Filter), sinkt die Luftleistung.

Zur Filterlberwachung wahrend des Betriebes, ist am Gerat ein Manometer angebracht
(nicht bei Steuerung SRE+ und SRE connect, hier wird die Filteriberwachung im Display
abgebildet).

Wichtig: Nur zugelassene, einwandfreie Filter verwenden!
8.1.1. Steuerung SE

Der folgenden Tabelle kdnnen Sie die Anzeige-Werte flr einen empfohlenen Filterwechsel
entnehmen. Erreicht die Anzeige diesen Wert, tauschen Sie bitte zuerst die Vor- und
Zwischenfilter. Sinkt der Anzeige-Wert um 100 Pascal oder mehr, kann das Gerat weiter
betrieben werden. Sinkt der Wert um weniger als 100 Pascal, muss der HEPA-Filter
erneuert werden.
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empfohlener Filterwechsel bei
Gerat
110V 230V

G50/G55 ca. 700 Pascal ca. 800 Pascal

G 100 ca. 700 Pascal ca. 1000 Pascal

G 200 ca. 700 Pascal ca. 1100 Pascal

G 300 ca. 700 Pascal ca. 1100 Pascal

G 400 --- ca. 1200 Pascal

G 500 --- ca. 1300 Pascal

8.1.2. Steuerung SRE +

Absoluter Druck

r=a

Ll Manuell

Der folgenden Tabelle kbnnen Sie die Anzeige-Werte flr einen empfohlenen Filterwechsel
entnehmen. Erreicht die Anzeige diesen Wert, tauschen Sie bitte zuerst die Vor- und
Zwischenfilter. Sinkt der Anzeige-Wert um 100 Pascal oder mehr, kann das Gerat weiter
betrieben werden. Sinkt der Wert um weniger als 100 Pascal, muss der HEPA-Filter
erneuert werden.

. empfohlener Filterwechsel bei
Gerat
110V 230V

G 100 ca. 700 Pascal ca. 1000 Pascal
G 200 ca. 700 Pascal ca. 1100 Pascal
G 300 ca. 700 Pascal ca. 1100 Pascal
G 400 - ca. 1200 Pascal
G 500 - ca. 1300 Pascal
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Ein notiger Filterwechsel wird durch den Hinweis ,Filter change® angezeigt und ein
akustisches Signal ertont. Nach erfolgtem Wechsel muss der Warnhinweis durch Tippen
des ,Ok"“ Buttons quittiert werden.

Erreicht die Anzeige den Wert fur den empfohlenen Filterwechsel, tauschen Sie bitte zuerst
die Vor- und Zwischenfilter. Sinkt der Anzeige-Wert um 100 Pascal oder mehr, kann das
Gerat weiter betrieben werden. Sinkt der Wert um weniger als 100 Pascal, muss der
Hauptfilter erneuert werden.

8.1.3. Steuerung SRE connect

deconta

vl

\ /
|00 12(

& :r.} - 40D Q o

- 0 + Mekhu

Filterdruck

Zur Filteriberwachung wird der Filterdruck im Display der Steuerung abgebildet. Erreicht
die Anzeige den roten Bereich, tauschen Sie bitte zuerst die Vor- und Zwischenfilter. Sinkt
der Anzeige-Wert um 100 Pascal oder mehr, kann das Gerat weiter betrieben werden.
Sinkt der Wert um weniger als 100 Pascal, muss der HEPA-Filter erneuert werden.
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8.2.Filterwechsel

Achtung:

kontaminierte  Filter sind nur unter Einhaltung aller einschlagigen
Sicherheitsvorkehrungen zu wechseln

Filterwechsel nur bei ausgeschaltetem Gerat

nur zugelassene Filter verwenden

keine Restfaserbindemittel am Gerat einsetzen

Spannverschliusse I16sen und den Schlauchanschlussflansch / Transportdeckel abnehmen

Schlauchanschlussflansch /
Transportdeckel

Spannverschluss

e Vor- und Zwischenfilter entnehmen und entsorgen
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¢ Innensechskant-Schrauben mit dem mitgelieferten Sechskantschlissel
herausdrehen

Sechskant-
schlissel

e Spannrahmen entfernen

e Hauptffilter entnehmen und entsorgen

Y
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Hauptfilter einsetzen:

ACHTUNG! Die Gerate wurden nur mit original deconta HEPA-Filtern H13 und
original deconta HEPA-Filtern H14 getestet. Um die Maschinensicherheit zu
gewadhrleisten sollten dementsprechend auch nur original deconta Filter zum
Einsatz kommen. Bei nicht Beachtung kann die Maschinensicherheit nicht
gewdhrleistet werden. Dies kann zur Folge haben, dass aufgrund einer
Filteriiberlastung (Undichtigkeit, Filterriss, ...) ungewollt und unkontrolliert
Gefahrstoffe in die Umwelt freigesetzt werden.

Getestete deconta HEPA-Filter:

Gerit HEPA Filter H13 HEPA Filter H14
Artikel-NR. Artikel-NR.

G 50 AU1499

G 55 AU3663 AU3664
AU2093

G 100 AU3723 AU1888
AU1052

G 200 AU3722 AU3496
AU619

G 300 AU3721 AU3575

G 400 AU1044
AU3720 AU3788

G 500

e die Dichtflache am Gerat prifen und reinigen

~

) AT LR
e e
L NS

Dichtflache
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e das Gehause innenseitig reinigen

e neuen Hauptffilter mittig einsetzen

e Spannrahmen und Innensechskant-Schrauben einsetzen (Schrauben gleichmaRig
anziehen)

e Vor- und Zwischenfilter einsetzen

e Schlauchanschlussflansch montieren

Wichtig:
Hauptfilter sorgsam behandeln, da Beschadigungen die Wirksamkeit der Filtration
aufheben kénnen.
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9. Mogliche Storungen und deren Behebung

Storung

Mogliche Ursache

Behebung

Unterdruck zu
gering

Vor- / Zwischen- oder
Hauptffilter verschmutzt

Filterwechsel wie unter 8.2
beschrieben

Gerat funktioniert
nicht

Stromquelle nicht in
Ordnung

Stromquelle durch Fachmann
untersuchen und reparieren

Gerat funktioniert
nicht

Bauteile am Unterdruck-
haltegerat defekt

Gerat durch deconta oder eine durch
deconta autorisierte Werkstatt
reparieren lassen.
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deconta

10. Optionen / Sonderversionen

10.1. Doppelfiltration

Die Gerate der green dec Serie konnen mit einer Doppelfiltration (2x HEPA-Filter
hintereinander) ausgestattet werden, entweder durch ein optionales Anbaugehause

~NAP“ oder durch eine verlangerte Gehauseversion.

Bei Verwendung der Doppelfiltration andern sich der maximale Volumenstrom und die

Gerateabmessungen.

Die geanderten technischen Daten kdnnen der folgenden Tabelle entnommen werden.

G 200
Luftleistung freiblasend max. 4500 m3/h
+ 2 Stlck deconta H13 oder H14 Filter 3200 m*h
max.
+ Vor- und Zwischenfilter 3
(EU3, EU4) max. 2800 m/h
Lange mit Anbaugehause ,SNAP* 1450 mm
Lange mit verlangerter Gehauseversion 1440 mm
G 300
Luftleistung freiblasend max. 8000 m3/h
+ 2 Stlck deconta H13 oder H14 Filter 5300 m*h
max.
+ Vor- und Zwischenfilter 3
(EU3, EU4) max. 4750 m*/h
Lange mit Anbaugehause ,SNAP* 1270 mm
Lange mit verlangerter Gehauseversion 1260 mm
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deconta

11. Schallpegelmessung

Wert in dB (A)

Status:
Motorleistung 100%, Freigelande

Gerat | A1 |A2 |A3 | A4 |A5 B1|B2|B3|B4 |B5|C1|C2|C3|C4|C5|D1|D2|D3|D4|D5
G50/55 |62 |59 |57 |55 |53 |67 |62 |59 |56 |54 |64 |60 |58 |55|51|64|60|58]|55] 51
G 100 69 |65 |61 |59 56|71 |67 |63|60|58|65|60|58|56|55|65|60|58| 56|55
G 200 75|73 |67 |64 |63|75|69|64|61|60|68|65|63|62|59|68|65|63|62]59
G 300 8075|7369 |67 |80|73|69|69|67|71|68|65|63|62|71|68|65]|63]62
G 400 83|81 |77 |76 |75|86|83|76|75|74|79 |78 |75|74|72|79|78|75|74 |72
G 500 93 (89|86 |84 |82|97[94|91|87|84|91/89|88|85(83|91|89|88|85]|83

Durch Ansetzen eines Schalldampfers kann der Schallpegel unter Berlicksichtigung von

Leistungsverlusten gesenkt werden.
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12. Konformitatserklarung

EG-Konformitatserklarung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anhang Il 1.A

Der Hersteller / Inverkehrbringer

deconta GmbH
Im Geer 20
46419 Isselburg

erklart hiermit, dass folgendes Produkt

Produktbezeichnung: green dec

Fabrikat:

Seriennummer: siehe Typenschild
Serien-/Typenbezeichnung: G50, G55, G100, G200, G300, G 400, G 500

Beschreibung:
Unterdruckhaltegerat green dec

allen einschlagigen Bestimmungen der oben genannten Richtlinie sowie den weiteren angewandten Richtlinien
(nachfolgend) - einschlief3lich deren zum Zeitpunkt der Erklarung geltenden Anderungen - entspricht. Die alleinige
Verantwortung fir die Ausstellung dieser Konformitatserklarung tragt der Hersteller.

Die Schutzziele folgender weiterer EU-Richtlinien wurden eingehalten:
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

EN 349:1993+A1:2008 Sicherheit von Maschinen - Mindestabstande zur Vermeidung des Quetschens von
Korperteilen
EN 50274:2002/AC:2009 Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen - Schutz gegen elektrischen Schlag -

Schutz gegen unabsichtliches direktes Beriihren gefahrlicher aktiver Teile

EN 50274:2002 Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen - Schutz gegen elektrischen Schlag -
Schutz gegen unabsichtliches direktes Bertihren gefahrlicher aktiver Teile

EN 60204-1:2006/A1:2009 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausristung von Maschinen - Teil 1:
Allgemeine Anforderungen (IEC 60204-1:2005/A1:2008)

EN 60204-1:2006/AC:2010 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausriistung von Maschinen - Teil 1:
Allgemeine Anforderungen (IEC 60204-1:2005 (modifiziert))

EN 60335-2-69:2012 Sicherheit elektrischer Gerate fiir den Hausgebrauch und dhnliche Zwecke - Teil 2-
69: Besondere Anforderungen flr Staub- und Wassersauger fiir den gewerblichen
Gebrauch (IEC 60335-2-69:2012 (modifiziert))

EN ISO 13850:2015 Sicherheit von Maschinen - Not-Halt - Gestaltungsleitséatze (ISO 13850:2015)

EN ISO 13857:2008 Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabstande gegen das Erreichen von
Gefahrdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmalfen (ISO 13857:2008)

Name und Anschrift der Person, die bevollméachtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen:
Krolle, Christian

Ort: Isselburg
Datum: 02.11..2018

(Unterschrift)
Geschéftsflihrer
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